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BIERTAS5 G

Nucleo de Lana de Roca de alta densidad (Tipo M)
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Descripcion Dimensiones, pesos y caracteristicas térmicas
Los Paneles ACH — INOX estan formados por
caras de acero inoxidable AISI304 (una o las Long.méx. . Coef.Trans.
. . . .. Espesor Ancho Tipo de Peso .
dos), adheridas mediante adhesivo organico al mm mm recomendada | oo kg/mz | Termica
nicleo de lana de roca. m il
Las caras de inoxidable tien_en un espesor d(,a Q,5 20 1.000 3.00 M 143 078
mm y son ,cc_)mpletamente lisas. Tienen un I|_m|’te 50 1.000 3,00 M 155 0,65
elastico minimo de 220 N/m2 y su composicion
guimica y propiedades fisicas cumplen la norma 60 1.000 3,00 M 16,7 0,56
EN10088-1. 80 1.000 3,00 M 18,3 0,44
El nicleo de lana de roca cumple con la norma 100 1.000 4,00 M 21,5 0,36
EN 13162. 120 1.000 4,00 M 23,9 0,30
_ B 150 1.000 4,00 M 27,5 0,25
Aplicacion 200 1.000 4,00 M 33,5 0,19
Los Paneles ACH — INOX estén concebidos para Propiedades mecanicas a la flexion
la construccion de cerramientos en
establecimientos donde es necesaria una alta Tabla sobrecarga de panel biapoyado.
proteccion frente a la corrosién por presencia
de*: Distancia entre apoyos (m)
acido acético, acido férmico, acido fosférico, kg/m2
acido nitrico, acido sulfarico, tolueno, leche, " 80 100 120 150 200
cerveza, zumo, vino. 40 3,06 2,64 2,42 2,00 1,53
* Es necesario consultar concentraciones y temperaturas de estos agentes. 50 3,37 2,91 2,53 2, 13 1,63
60 3,74 3,19 2,64 2,38 1,91
Ventajas 80 4,90 4,39 3,81 3,11 2,35
100 5,61 4,83 4,05 3,30 2,50
120 6,38 5,19 4,38 3,75 2,65
Ventajas propias de un panel fabricado en 150 757 6,36 553 4,29 347
contmuo_gue ademas tiene una alta resistencia a 200 799 7.06 5,99 5,10 4.42
la corrosion. ]
Temperatura limite de empleo
Reaccion al fuego y comportamiento al agua
Clasificado A2-s1, d0 segun norma EN-13501-1. - Aplicaciones desde - 5°C hasta +180°C.
- No hidrdfilo.
Resistencia al fuego Certificaciones de producto
Propiedad no declarada (PND). Marcado CE segin norma EN 14509.
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